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Variabilität in jeder Beziehung
Für VARIO/242-Sektionaltore sprechen nicht nur die nahezu unbegrenzten Gestaltungs-

möglichkeiten durch vielfältige Fensterlösungen, Farb- und Materialvarianten. Auch die 

flexible technische Ausstattung ist ein schlagkräftiges Argument für die Praxis. Kaum 

jemand bietet Ihnen mehr funktionelle Vorteile und eine größere Bandbreite durch-

dachter Detaillösungen für den Arbeitsalltag als die neuen VARIO/242-Modelle. 

IHr Vorteil

System im Detail
Alles dicht? Aber natürlich! Dafür sorgen 

flexible [1] Sturz-, [8] Boden-, [7] Seiten- 

und [3] Mittelfelddichtungen zwischen 

den Torelementen. Sie schließen präzise ab 

und verbessern so die Arbeitsbedingungen 

hinter dem Tor. Sicher verriegeln? Der 

bei allen handbetätigten Toren an der 

Innenseite montierte [2] Handriegel 

schützt verlässlich Ihr Eigentum. Optional 

kann ein [5] Außenschloss mit einem 

Zylinder bestellt werden. Sicherheit als 

oberstes Prinzip. Bei allen Modellreihen sorgt 

die Kombination von [3] Fingerklemmschutz 

und [7] Seiteneingreifschutz für beruhi-

gende Sicherheit. Gut im Griff. Der formschön 

in die Front integrierte [4] Handgriff sieht 

nicht nur gut aus, sondern ist auch äußerst 

praktisch. Er fungiert gleichzeitig als Trittplatte 

für handbetätigte Tore. [6] Selbsteinrastende 

Innenverriegelung (optional).  

[9] Rollenhalterabdeckung (optional). 
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Kassettenbodenfeld 
Vario-K 1242

Paneelbodenfeld 
Vario-s 1242
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Nebentüren & Schlupftüren
Trennen Sie Ihren Personenverkehr vom Kraftverkehr

Schon bei der Planung 
daran denken
Schlupf- und Nebentüren können 

bei den Modellserien ISO/542 und  

VARIO/242 problemlos integriert werden.  

Sie ersparen die Öffnung des ganzen Tores 

beim Durchgang von Mitarbeitern oder 

Besuchern und tragen zur Sicherheit im 

Betrieb bei.

Industrietor VARIO-S/242 mit Nebentür
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Unser Sicherheitskonzept hat keine Schwachstellen. Normstahl 

ISO/542 und VARIO/242 Sektionaltore  sind in jeder Phase sicher. 

Beim Öffnen, Schließen und im Ruhezustand. Durch das umfassende 

Sicherheitskonzept mit Fingerklemm- und Seiteneingreifschutz sowie 

Federbruchsicherung werden jegliche Risiken ausgeschaltet. Gefahren 

können dadurch gar nicht erst aufkommen. [1] Fingerklemmschutz 

Modell VARIO/242, [2] Fingerklemmschutz Modell ISO/542

Sicherheit auf ganzer (Richt)Linie. Alle Tore erfüllen die Betriebs- und 

Sicherheitsauflagen der Maschinenrichtlinie, der Richtlinie BG 232 

und den CEN-Richtlinien. [3] Optosensor als Sicherheitsleiste bei 

elektronischem Antrieb mit Impulssteuerung

Da kann nichts abstürzen. Ein Federbruch ist äußerst selten. Sollte 

er dennoch einmal eintreten, stoppt unsere serienmäßige [4] 

Federbruchsicherung blitzschnell und zuverlässig den Fall des 

Torblattes.

Passt für Sie auf - auch ein Seilbruch ist höchst unwahrscheinlich. 

Trotzdem ist dagegen vorgesorgt. Mit einer [5] Seilbruchsicherung 

(optional), die im Falle eines Falles das Tor sofort zuverlässig anhält.

Passgenaue Abdeckungen schützen Rollenhalter und Laufrollen 

und machen jeden Eingriff mit den Händen unmöglich. [6] 

Rollenhalterabdeckung (optional)

Sicherheit geht vor
Risiken von vornherein ausschließen

Nebentüren entschärfen 
die Kollisionsgefahr
Bei ausreichendem Platz sind Nebentüren 

die noch bessere Alternative. Sie trennen 

Personen- und KFZ-Verkehr von vornherein. 

Da sie keine störenden Schwellen haben, 

stoßen auch Hand- und Sackkarren nicht 

auf Hindernisse. Ihre Optik wird der Torge-

staltung angepasst. 

Schlupftüren brauchen 
wenig Platz
Deswegen sind sie die zweckmäßigste 

Lösung bei begrenztem Raum. Sie werden 

harmonisch in die Toroptik integriert und 

sind mit Griffmulde und Rollenfallenschloss 

ausgestattet. Als Option ist ein Schloss mit 

Panikfunktion bzw. ein Panikbeschlag mit 

Balken erhältlich.
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Antriebe und Steuerung
Kontrollierte Kraft

Getriebemotor mit 
Schnellentriegelung

Drucktaster 
Totmann xs.base

Standardsteuerung 
Impuls xs.plus

Getriebemotor mit 
Nothandkette und 
Wartungsentriegelung

Schnelllaufsteuerung 
Impuls C145 FU-S

Getriebemotor mit 
Sanft-Anlauf Sanft-Stopp 
Schnelllauffunktion

Wir gehen Ihnen zur Hand
Die standardmäßige Torbetätigung erfolgt 

über ein praktisches Handseil. Für größere 

Tore ist ein Handkettenzug empfehlenswert.

Kraftvolle Elektroantriebe 
Sie bieten Ihnen den maximalen Komfort. 

Erhältlich als Antriebseinheiten mit 400V 

oder 230V Motoren, nahezu wartungsfreiem 

Getriebe, Schnelllauffunktion (optional) 

sowie Schnellentriegelung für Handbetrieb. 

Bei geringem seitlichem Platzbedarf ist ein 

Versetzen des Antriebes mit Achskettentrieb 

möglich.

Komfortable Steuerungen
Wählen Sie unter zwei unterschiedlichen 

Torsteuerungssystemen:

1. �„Totmann-Steuerung“ über separaten 

Folientaster.

2. Impulssteuerung mit integriertem 	

 Folientaster im Steuerkasten inkl. 

Optosensor als Sicherheitsleiste an der 

Hauptschließkante. 

Eine Erweiterung der Steuerung für auto-

matischen Zulauf mit Blinkampeln für 

Induktionsschleife sowie für Gegenverkehr, 

Lichtschranke usw. ist möglich. Ebenso kann 

die Bedienung mit zusätzlichen externen 

Befehlsgebern erfolgen. 
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Torführungssysteme
Reibungslose Integration

Beschlagsart Tortyp Lichte Torhöhe 
in mm

Freiraum über 
Sturz in mm

seitlicher Freiraum 
in mm Einbautiefe

manuell betätigt 
mit Handseil manuell betätigt mit Handkette Betätigung mit 

E-Antrieb

Modell T
bis 250 kg

Modell U 
bis 400 kg

direkt 
auf Welle

mit 
Achskette

ISO/542
<_ 4500 SH = 485

100 + 120 mm + 200 mm + 180 mm + 60 mm LH + 600
> 4500 SH = 510

VARIO/242
<_ 4500 SH = 485

> 4500 SH = 510

SL (Normalumlenkung)

ISO/542 <_ 6000 SH = 265/300*

100 + 120 mm + 200 mm + 180 mm + 60 mm LH + 1100 / 
1240*

VARIO/242 <_ 6000 SH = 265/300*

LL (Niedrigsturz-
umlenkung)

* bei Torgewicht > 250 kg und/oder Schlupftür

ISO/542 <_ 6000 HL = 320/370*

100 + 120 mm + 200 mm + 180 mm + 60 mm LH - HL 
+ 800

VARIO/242 <_ 6000 HL = 320/370*

HL (Höhenführung) * wenn HL > 3400 mm

ISO/542 <_ 6000

LH + 400 100 + 120 mm + 200 mm + 180 mm + 60 mm 550 mm

VARIO/242 <_ 6000

VL (Vertikale Hebung 
mit Konsole)

Einbaumaße Industriesektionaltore

Sämtliche Sonderbeschläge auf Anfrage lieferbar. Wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Normalumlenkung 
mit Dachfolge

Niedrigsturz 
mit Dachfolge

Höherführung 
mit Dachfolge

Änderungen vorbehalten.
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Weitere aktuelle Produkte
Überzeugend: das Normstahl-Garagentorprogramm

Worauf Sie sich verlassen können

Der ideale Partner 
für den kompetenten Fachhandel.

»	 Um Ihre Planung zu erleichtern, erhalten Sie von uns jederzeit 

	 umfassende technische Informationen. 

»	 Desweiteren halten wir auch modellspezifische Ausschreibungstexte 

	 zum Download bereit. 

»	 Nutzen Sie unsere Website: www.normstahl.de.

»	 Selbstverständlich können Sie sich auch persönlich beraten lassen – 

	 von Ihrem örtlichen Normstahl-Fachhändler oder direkt von uns.

Kommen Sie zu uns, oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und gut.
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Deckensektionaltore 

Selbsttragende Stahlkonstruktion 

oder Alu-Rahmen-Konstruktion, 

kein Raumverlust in der lichten 

Durchfahrtshöhe und –breite,

kein Platzverlust vor oder hinter 

dem Tor, große Oberflächen

auswahl, individuelle Gestaltung 

möglich.

Schwingtore

Montagefreundlich und einbau-

fertig. Nur bei Normstahl ohne 

störende Deckenlaufschienen. 

Mit Absturzsicherung und 

Federn-Unfallschutz, viele attrak-

tive Oberflächen und individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten.

Tiefgaragentore

Objektbezogene Ausführung, 

spezielle Antriebstechnik und in-

dividuelle Steuerungsanpassung. 

Viel Gestaltungsspielraum bei 

der Auswahl von Toroberflächen 

und -materialien aus dem großen 

Normstahl-Produktprogramm.

Seitensektionaltore

Selbsttragende Stahlkonstruktion 

oder Alu-Rahmen-Konstruktion, 

kein Raumverlust in der lichten 

Durchfahrtshöhe und -breite, 

kein Platzverlust vor oder hinter 

dem Tor, keine "Schlupftür" 

erforderlich, große Oberflächen-

auswahl, individuelle Gestaltung 

möglich.




